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SZAFY TELETECHNICZNE

02 ZPAS

S1	
SZAFA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZOWANA 

Konstrukcja  szafy
Szkielet szafy został wykonany z ocynkowanych ogniowo zamkniętych profili stalowych, 
malowanych farbą fasadową, co zapewnia wysoką odporność na korozję i estetyczne 
wykończenie. Profile szkieletu są łączone spawaniem zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-
2:2007, co gwarantuje trwałość i odpowiednią jakość połączeń, zgodnie z wymaganiami 
dla konstrukcji stalowych.

Do szkieletu szafy przykręcone są drzwi przednie i tylne oraz osłony boczne wykonane 
z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Elementy te zostały dodatkowo wzmocnione specjal-
nymi profilami, co zwiększa ich sztywność i odporność na odkształcenia.

W celu zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej wewnątrz szafy zastosowano maty 
izolacyjne o grubości 19 mm.

Górna część szafy jest przykryta dachem kopertowym, który zapewnia skuteczne odprowa-
dzanie wody opadowej i chroni wnętrze szafy przed wpływem warunków atmosferycznych.

Oblachowanie zewnętrzne szafy, tj. drzwi, osłony boczne oraz dach, jest zabezpieczone 
dwuwarstwowym systemem malarskim składającym się z podkładu antykorozyjnego i far-
by fasadowej antygarafiti, co pozwala osiągnąć klasę korozyjności C4-M, odpowiednią dla 
środowisk przemysłowych i zewnętrznych o umiarkowanym zasoleniu zgodnie z normami 
ISO 12944.

Wewnątrz szafy znajdują się dwa przedziały techniczne o wysokości 22 U każdy, oddzielo-
ne przegrodą wykonaną z kratownicy. Konstrukcja przegrody umożliwia regulację wysoko-
ści poszczególnych sekcji, co pozwala na elastyczne dostosowanie przestrzeni montażowej 
do konkretnego wyposażenia.

W drzwiach zastosowano zamek z wymienną wkładką bębenkową, dzięki czemu system 
zamknięcia można dostosować do indywidualnych wymagań użytkownika.

Układ chłodzenia, wentylacji i ogrzewania
Szafa wyposażona jest w klimatyzator o mocy chłodniczej 2000 W, który zapewnia efektyw-
ne chłodzenie urządzeń zamontowanych wewnątrz. Klimatyzator posiada również funkcję 
grzania – poprzez zastosowanie grzałki elektrycznej o mocy 1000 W, umożliwiającej utrzy-
manie dodatniej temperatury w okresach niskich temperatur zewnętrznych.

Dodatkowo na osłonie bocznej znajdują się wentylatory, które wspomaga-
ją naturalną cyrkulację powietrza w szafie. Powietrze zewnętrzne filtrowane 
jest przez włókninę klasy G4, która wychwytuje zanieczyszczenia i zabezpie-
cza wnętrze przed kurzem i pyłami. Takie rozwiązanie umożliwia skuteczne 
chłodzenie szafy również w przypadku czasowego wyłączenia klimatyzatora, 
a także wspomaga odgazowanie wnętrza, odprowadzenie nagromadzonego 
ciepła oraz nadmiaru wilgoci z przestrzeni wewnętrznej.

Wymiary
Wysokość całkowita: 2262 mm 
Wysokość użytkowa: 45 U 
Szerokość całkowita wraz z klimatyzatorem i wentylatorami: 1186 mm 
Głębokość: całkowita: 840 mm

Powłoka zewnętrzna
Podkład antykorozyjny i farba fasadowa anty-graffiti w kolorze szarym RAL 7047.

Stopień ochrony i odporność mechaniczna
IP 55, IK 10 

Wyposażenie dodatkowe
Na życzenie klienta szafa może być doposażona w następujące elementy: 
•	 systemy zasilania (w tym zarządzalne listwy PDU), 
•	 centrala alarmowa do monitorowania stanu pracy szafy, 
•	 centralka kontrolno-pomiarową do zbierania i przesyłania danych tech-

nicznych, 
•	 system chłodzenia oparty na pompie ciepła (jako alternatywa dla klasycz-

nego klimatyzatora, oferująca cichszą i bardziej energooszczędną pracę).
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S2	
SZAFA ZEWNĘTRZNA WISZĄCA 

Opis konstrukcji i zakres dostawy

Szafa składa się ze spawanego korpusu oraz drzwi przykręconych 
na zawiasach. Konstrukcja szafy jest spawana według normy PN-EN 
ISO 3834-2:2007.

Wykonanie jednościankowe, aluminiowe, grubość blachy 2 mm.

W ścianach bocznych szafy znajdują się dwa kwadratowe otwory 
osłonięte kratkami. Otwory te zamknięte są zaślepkami, po zdjęciu 
których można zamontować wentylator oraz kratkę wlotu powie-
trza. 

W dnie szafy znajduje się otwór zamknięty zaślepką pod dławiki do 
wprowadzenia kabli.

W drzwiach zastosowano zamek z wymienną wkładką bębenkową, 
dzięki czemu system zamknięcia można dostosować do indywidu-
alnych wymagań użytkownika.

W szafie zamontowano trzy listwy TS-35 o długości 415 mm oraz 
listwę uziemienia.

Szafa przystosowana jest do zawieszenia na ścianie.

Wymiary korpusu

Wysokość: 500 mm 
Szerokość: 500 mm 
Głębokość: 210 mm

Wykończenie powierzchni

Farba proszkowa fasadowa anty-graffiti  
w kolorze szarym RAL 7047.

Stopień ochrony i odporność mechaniczna

IP 55, IK 10 

Zakres temperatur pracy

od -40 do +40 °C

Nośność szafy

15 kg
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S2	
SZAFA ZEWNĘTRZNA UNIWERSALNA

Opis konstrukcji i zakres dostawy

Szafa składa się ze spawanego korpusu oraz drzwi przykręconych 
na zawiasach. Konstrukcja szafy jest spawana według normy PN-EN 
ISO 3834-2:2007.

Wykonanie jednościankowe, aluminiowe, grubość blachy 2 mm.

W ścianach bocznych szafy znajdują się dwa kwadratowe otwory 
zamknięte zaślepkami, po zdjęciu których można zamontować 
wentylator oraz kratkę wlotu powietrza. 

W dnie szafy znajduje się otwór zamknięty zaślepką pod dławiki do 
wprowadzenia kabli.

W drzwiach zastosowano zamek z wymienną wkładką bębenkową, 
dzięki czemu system zamknięcia można dostosować do indywidu-
alnych wymagań użytkownika.

W szafie zamontowano dwie belki nośne 19” o wysokości użytko-
wej 24 U oraz listwę uziemienia.

Dodatkowo w szafie na stelażu istnieje możliwość zamontowania 
listwy TS-35. 

Szafa może być wykonana jako stojąca (z dodatkowym cokołem), 
wisząca naścienna lub nasłupowa.

Wymiary korpusu

Wysokość: 1140 mm 
Szerokość: 714 mm 
Głębokość: 600 mm

Wykończenie powierzchni

Farba proszkowa fasadowa anty-graffiti  
w kolorze szarym RAL 7047

Stopień ochrony  
i odporność mechaniczna

IP 55, IK 10 

Zakres temperatur pracy

od -40 do +40 °C

Nośność szafy

30 kg
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Uwaga: 
Szafkę na rysunku pokazano bez drzwi.
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S3	
SZAFA WEWNĘTRZNA 19” SERWEROWA

Opis konstrukcji i zakres dostawy

Szafa bazująca na skręcanym szkielecie, zawierającym otwory umożliwiające montaż ele-
mentów służących do organizacji okablowania oraz montaż listew PDU.

Szafa posiada 4 belki nośne, które umożliwiają montaż urządzeń 19-calowych. 

Drzwi przednie i tylne jednoskrzydłowe, perforowane o optymalnym prześwicie perforacji 
80%, klamki standard ZPAS. Możliwy montaż prawo i lewostronny. Drzwi przystosowanie 
do montażu zamków elektromagnetycznych z możliwością późniejszej wymiany klamki 
na magnetyczną.

W klamkach zamków znajduje się wymienna wkładka bębenkowa, co pozwala dostoso-
wać system zamknięcia do indywidualnych wymagań użytkownika.

Osłony boczne pełne, zabezpieczone od środka przed niepożądanym otwarciem z ze-
wnątrz. 

Płyta górna i dolna z perforacją wentylacyjną i wyłamywanymi zaślepkami, które umoż-
liwiają indywidualną konfigurację: możliwość montażu różnych zaślepek z przepustami 
kablowymi, paneli wentylacyjnych, zaślepek z wkładkami filtracyjnymi.  

Szafa jest wyposażona w listwę uziemiającą z linkami uziemienia, dwa pionowe organi-
zery kabli, panel wentylatorów wyciągowych sterowanych termostatem oraz panele dys-
trybucji okablowania.

Szafa stoi na stopkach regulacyjnych.

Dane techniczne
Stopień ochrony 
IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów 
szczotkowych).

Nośność szafy (dopuszczalne obciążenie) 
1600 kg dla szafy stojącej na stopkach poziomujących, 
2000 kg dla szafy bez stopek, stojącej bezpośrednio na podłodze.

Materiał 
Blacha stalowa.

Wykończenie powierzchni 
Osłony, drzwi, płyta górna – malowane farbą proszkową
w kolorze szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005).
Belki nośne i pozostałe elementy metalowe – ocynkowane.
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Przekrój B-B
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Płyty górne
do szaf o głębokości 1200 mm

Płyty górne
do szaf o głębokości 1000 mm

SZAFA WEWNĘTRZNA 19” SERWEROWA	 S3 

TABELA WYKONAŃ

Szerokość 
całkowita

L [mm]

Głębokość 
całkowita

G [mm]

Wysokość 
szkieletu  
H [mm]

Wysokość  
użytkowa HU  

[U = 44,45 mm]

800 1000
2000 42 U
2100 45 U
2200 47 U

800 1200
2000 42 U
2100 45 U
2200 47 U

Uwaga:
Szafy na rysunku pokazano bez osłon, drzwi, pionowych 
organizerów kabli, listwy uziemienia, paneli wentylatorów 
i paneli dystrybucji okablowania.
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S4	
SZAFA WEWNĘTRZNA 19” STOJĄCA

Opis konstrukcji

Konstrukcję nośną szafy stanowi skręcany szkielet, składający się z płyty dolnej, płyty 
górnej oraz czterech słupów.

W płycie górnej korpusu znajdują się kratki wentylacyjne oraz otwór kablowy o sze-
rokości 71  mm zamknięty wyłamywaną zaślepką. W płycie dolnej znajduje się otwór 
o wymiarach 380 x 380 mm, zamknięty zaślepką z włókniną filtracyjną.

Szafa posiada drzwi przednie przeszklone z klamką, drzwi tylne pełne oraz dwie 
zdejmowane osłony boczne. W drzwiach i osłonach zastosowano zamki z wkładkami, 
do których pasuje jeden wspólny klucz. Pod drzwiami tylnymi znajduje się przepust 
kablowy z pianką lub szczotką. Drzwi i osłony są uziemione. Maksymalny kąt otwarcia 
drzwi przednich wynosi 270°.

Wewnątrz szafy zamontowano dwie pary belek nośnych 19” z regulacją położenia po 
głębokości oraz listwę uziemienia. Na belkach nadrukowane są jednostki U.

Szafa stoi na stopkach poziomujących.

Zakres dostawy
Szafa wyposażona w 2 wentylatory zamontowane na płycie górnej, sterowane termo-
statem, oraz listwę zasilająca 19” (9 gniazd z bolcem,  230 V AC, 16 A, kabel 3 m).
Opcjonalnie system kontroli dostępu.

Dane techniczne 
Stopień ochrony 
IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

Nośność szafy (dopuszczalne obciążenie) 
1000 kg

Materiał 
Blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne.

Wykończenie powierzchni 
Szkielet, osłony, drzwi – malowane farbą proszkową
w kolorze szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005).
Belki nośne – ocynkowane.

24 U, 600 x 600 mm 

15 U, 600 x 800 mm 
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SZAFA WEWNĘTRZNA 19” STOJĄCA	 S4 

TABELA WYKONAŃ

Szerokość 
całkowita

L [mm]

Głębokość 
całkowita

G [mm]

Wysokość 
szkieletu  
H [mm]

Wysokość  
użytkowa HU  

[U = 44,45 mm]

600 600
763 15 U
896 18 U

1163 24 U

600 800
763 15 U
896 18 U

1163 24 U

Uwaga:
Szafy mogą posiadać wytrzymałość mechaniczną IK 10 
tylko przy zamówieniu w konfiguracji z drzwiami przednimi 
metalowymi pełnymi.

Rozwiązanie IK10 dla szaf z drzwiami metalowymi pełnymi 
zostanie potwierdzone badaniami.
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S4	
SZAFA WEWNĘTRZNA 19” WISZĄCA

Opis konstrukcji

Konstrukcję szafy stanowi spawany korpus, przeszklone drzwi 
przednie oraz dwie zdejmowane osłony boczne. 

Szafa wyposażona jest w dwa kątowniki nośne w rozstawie 19” 
z regulacją położenia po głębokości.

W płycie górnej i dolnej są przepusty kablowe (wyłamywane za-
ślepki) oraz kratki wentylacyjne z otworami do montażu wenty-
latorów.

Montaż drzwi i osłon bocznych nie wymaga użycia narzędzi.

Istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.

Korpus, drzwi i osłony boczne są wyposażone w sworznie uzie-
mienia.

Osłona tylna stanowi wyposażenie dodatkowe.

Zakres dostawy
Szafa wyposażona w jeden wentylator zamontowany na płycie 
górnej, sterowany termostatem, oraz listwę zasilająca 19” (9 gniazd 
z bolcem,  230 V AC, 16 A, kabel 3 m).
Opcjonalnie system kontroli dostępu.

Elementy wyposażenia dodatkowego, zamawiane osobno:
•	 listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i osłon bocznych,
•	 osłona tylna.

Dane techniczne
Stopień ochrony 
IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 
(dla szafy zamontowanej na pełnej płaskiej ścianie).

Nośność szafy (dopuszczalne obciążenie) 
60 kg

Materiał 
Blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne.

Wykończenie powierzchni 
Korpus, osłony boczne, metalowe elementy drzwi – farba 
proszkowa w kolorze szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005).  
Kątowniki nośne – ocynkowane.

TABELA WYKONAŃ 

Nazwa  
szafy

Szerokość 
całkowita

L [mm]

Głębokość 
całkowita

G [mm]

Wysokość 
całkowita  

H [mm]

Wysokość  
użytkowa HU  

[U = 44,45 mm]

Z-CUBE 450 600 450

366 6 U
546 10 U
634 12 U
767 15 U
900 18 U

1033 21 U

Z-CUBE 600 600 600

366 6 U
546 10 U
634 12 U
767 15 U
900 18 U

1033 21 U

Z-CUBE 450, 10 U 

Z-CUBE 600, 21 U

Z-CUBE 600, 15 U 
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543,8

1. Korpus szafki
2. Belka nośna
3. Drzwi
4. Osłona boczna
5. Wyłamywana zaślapka 56 x 344 mm
6. Wyłamywana zaślepka tylna
7. Część przyścienna

Widok z tyłu
(szafa dwusekcyjna składająca się z szafy  

o gł. 450 mm oraz dodatkowego korpusu o gł. 150 mm)

Z-CUBE 600

Z-CUBE 600

Z-CUBE 450

Z-CUBE 450

Z-CUBE 450

Z-CUBE 600

Z-CUBE 450+150

Z-CUBE 450+150 Z-CUBE 450+150

max = 500
(regulowana głębokość użytkowa)

GU (regulowana głębokość użytkowa)

66

GU max = 565

GU (regulowana gł. użytk.)

GU max = 415

SZAFKA WEWNĘTRZNA 19” WISZĄCA	 S4 

Uwaga:
Szafy mogą posiadać wytrzymałość mechaniczną IK 10 tylko przy zamówieniu 
w konfiguracji z drzwiami przednimi metalowymi pełnymi.

Rozwiązanie IK10 dla szaf z drzwiami metalowymi pełnymi zostanie potwierdzone 
badaniami.

Z-CUBE 450, 6 U 



Szafy teletechniczne dla potrzeb SMW i CSDIP zgodne z instrukcją kolejową Ipi-10

SZAFY TELETECHNICZNE

014 ZPAS

PDU	
LISTWA ZASILAJĄCA ZARZĄDZALNA
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FUNKCJE

Technologia POMS (Per Outlet Metering & Switching) - Pomiar na wejściu i wyjściu oraz zarządzanie gniazdami

Pomiar energii elektrycznej Napięcie (V), prąd (A),  moc czynna  (W), moc pozorna (VA), moc bierna (var), współczynnik mocy (PF -  Power Factor), częstotliwość (Hz), kWh

Pomiar na wejściu TAK (na każdym obwodzie i całkowity pobór prądu), dokładność 1%

Pomiar na wyjściu TAK,  dokładność 1,5%

Zdalne przełączanie gniazd TAK

Port sieciowy 2 porty Gigabit Ethernet pozwalające na dostęp do PDU z 2 oddzielnych sieci

Protokoły sieciowe DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , Telnet, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.2, SNTP, 
ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP

Łączenie szeregowe do 16 PDU

Port dzielenia energii innemu kontrolero-
wi (Power Share) TAK

Kontroler sieciowy z wyświetlaczem Możliwość obracania o 180° oraz wymiany w trakcie pracy listwy zasilającej (tryb hot-swap).
Posiada 4-przyciski do obsługi kolorowego wyświetlacza OLED.

Monitorowanie prądu upływu NIE (dostępne opcjonalnie)

Kontrola dostępu do szafy Kompatybilna z rozwiązaniami DCIM

Porty USB 2 porty USB A (do obsługi adaptera bezprzewodowej sieci LAN, kamery, interfejsów aplikacji mobilnych Android i iOS, a także zbiorczej konfiguracji)

Czujniki środowiskowe Uniwersalny czujnik temperatury i wilgotności z 2 wejściami cyfrowymi zwany EMD (do podłączenia czujników dwustanowych np. przepływu powie-
trza, otwarcia drzwi, zalania, dymu i wibracji). Możliwość kaskadowego połączenia do 8 czujników EMD do jednej listwy zasilającej.

WEJŚCIE

Wtyk IEC 60309 1P+N+E 6h 32 A, 250 V, jednofazowy

Długość kabla 3 m

Typ kabla H07RN-F3G 4,0 mm²

Maksymalne obciążenie 32 A

Znamionowe napięcie wejściowe 190-250 V, jedna faza

Częstotliwość 50-60 Hz

Moc znamionowa 7360 W

WYJŚCIE

Znamionowe napięcie wyjściowe 190-250 V, jedna faza

Typ gniazd na wyjściu 12 IEX (C13/C19) combo z kontrolką LED (16 A), zgodne z EN 61984+UL498

Ochrona przeciążeniowa 2 jednopolowe wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne 16 A

OBUDOWA

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 482.8 x 44 x 200 mm

Kolor czarny RAL 9004, obudowa malowana proszkowo

Sposób mocowania Matalowe uchwyty montażowe

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura 0-60 °C

Wilgotność względna 0-95 %

Wysokość 0-4000 m n.p.m.

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ

IEC 62368-1 (edycja trzecia)



Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 
Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do modernizacji i zmian technicznych w naszych wyrobach, 
które nie wpłyną na ich funkcjonalność. Ewentualne błędy drukarskie lub pomyłki w treści niniejszej publikacji 
nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
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