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SZAFKI NAŚCIENNE Z-CUBE

ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE

ZPAS

Zź-CUBE19"   

SZAFKI NAŚCIENNE ZE ZDEJMOWANYMI 
OSŁONAMI BOCZNYMI, JEDNOSEKCYJNE 
LUB DWUSEKCYJNE
•• Przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
•• Dostępne w dwóch głębokościach (450 i 600 mm) oraz 

sześciu wysokościach użytkowych (od 6 do 21 U).
•• Szafkę o głębokości 450 mm można doposażyć w dodatkowy 

korpus, mocowany do jej tylnej ściany za pomocą dwóch lub 
trzech zawiasów oraz zamka. W ten sposób powstaje szafka 
dwusekcyjna o głębokościu całkowitej 600 mm.

•• Konstrukcję szafek stanowi spawany korpus, przeszklone drzwi 
przednie oraz dwie zdejmowane osłony boczne. 

•• Szafki wyposażone są w dwa kątowniki nośne w rozstawie 19” 
z regulacją położenia po głębokości.

•• W płycie górnej i dolnej są przepusty kablowe (wyłamywane 
zaślepki) oraz kratki wentylacyjne z otworami do montażu 
wentylatorów.

•• Montaż drzwi i osłon bocznych nie wymaga użycia narzędzi.
•• Istnieje możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi i kierunku 

otwierania dodatkowego tylnego korpusu.
•• Korpusy, drzwi i osłony boczne są wyposażone w sworznie 

uziemienia.
•• Szafki nie posiadają osłony tylnej.

DANE TECHNICZNE
Stopień ochrony 
IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 
(dla szafki zamontowanej na pełnej płaskiej ścianie).

Dopuszczalne obciążenie 
60 kg dla szafek jednosekcyjnych Z-CUBE 600 i Z-CUBE 450, 
30 kg dla szafki dwusekcyjnej Z-CUBE 450+150.

Materiał 
Blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne.

Wykończenie powierzchni 
Korpus, osłony boczne, profile boczne drzwi szklanych – farba 
proszkowa w kolorze szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005).  
Kątowniki nośne – alucynk.

ZAKRES DOSTAWY
Szafka jednosekcyjna Z-CUBE 600 lub 450:  
korpus, drzwi przeszklone z zamkiem, 2 osłony boczne z zamkiem, 
2 kątowniki nośne.

Korpus tylny Z-CUBE 150 do szafki Z-CUBE 450: 
korpus, 2 lub 3 zawiasy, 1 zamek. 

Z-CUBE 600, 21U

Z-CUBE 600, 15U 

Z-CUBE 150, 6U 

Z-CUBE 450+150, 6U 
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Przekrój A-A
(szafka dwusekcyjna składająca się z szafki jednosekcyjnej 

o gł. 450 mm oraz dodatkowego korpusu o gł. 150 mm)

Przekrój B-B
(szafka dwusekcyjna składająca się z szafki jednosekcyjnej 

o gł. 450 mm oraz dodatkowego korpusu o gł. 150 mm)

Przekrój A-A
(szafka jednosekcyjna o gł. 600 mm)

Przekrój B-B
(szafka jednosekcyjna o gł. 600 mm)

Widok z tyłu
(szafka jednosekcyjna o głębokości 600 mm)

Przekrój B-B Przekrój C-C
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Przekrój A-A
(szafka jednosekcyjna o gł. 450 mm)

Przekrój B-B
(szafka jednosekcyjna o gł. 450 mm)

Widok z tyłu
(szafka jednosekcyjna o głębokości 450 mm)
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1. Korpus szafki
2. Belka nośna
3. Drzwi
4. Osłona boczna
5. Wyłamywana zaślapka 56 x 344 mm
6. Wyłamywana zaślepka tylna
7. Część przyścienna

Widok z tyłu
(szafka dwusekcyjna składająca się z szafki jednosekcyjnej 

o gł. 450 mm oraz dodatkowego korpusu o gł. 150 mm)

Z-CUBE 600

Z-CUBE 600

Z-CUBE 450

Z-CUBE 450

Z-CUBE 450

Z-CUBE 600

Z-CUBE 450+150

Z-CUBE 450+150 Z-CUBE 450+150

max = 500
(głębokość użytkowa)

max = 565
(głębokość użytkowa)
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Środkowy zawias 
tylko dla szafek
o wysokości
18U i 21U
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   Z-CUBE19"

BUDOWA
Podstawowe elementy składowe szafki:
1. Korpus szafki
2. Kątownik nośny
3. Drzwi
4. Osłona boczna
5. Wyłamywana zaślepka 56 x 344 mm

Element wyposażenia dodatkowego:
6. Korpus tylny o głębokości 150 mm



Wydanie: 10.2021 PL

Zastrzegamy sobie prawo do modernizacji i zmian technicznych
w naszych wyrobach, które nie wpłyną na ich funkcjonalność.

Błędy drukarskie i pomyłki w treści niniejszej publikacji
nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

TEL.: +48 74 872 01 00 · FAX: +48 74 872 40 74INFO@ZPAS.PL · WWW.ZPAS.PLZPAS

PRZYGÓRZE 209 · 57-431 WOLIBÓRZ

ZPAS S.A.

TABELA WYKONAŃ

Nazwa wyrobu
Szerokość 
całkowita

L [mm]

Głębokość 
całkowita

G [mm]

Wysokość 
całkowita  

H [mm]

Wysokość użytkowa HU 
[U = 44,45 mm]

Numer katalogowy

RAL 7035 RAL 9005

Szafka  
Z-CUBE 600 600 600

1033 21 U WZ-8180-30-06-011 WZ-8180-30-06-161
900 18 U WZ-8180-30-05-011 WZ-8180-30-05-161
767 15 U WZ-8180-30-04-011 WZ-8180-30-04-161
634 12 U WZ-8180-30-03-011 WZ-8180-30-03-161
546 10 U WZ-8180-30-02-011 WZ-8180-30-02-161
368 6 U WZ-8180-30-01-011 WZ-8180-30-01-161

Szafka  
Z-CUBE 450

600 450

1033 21 U WZ-8180-20-06-011 WZ-8180-20-06-161
900 18 U WZ-8180-20-05-011 WZ-8180-20-05-161
767 15 U WZ-8180-20-04-011 WZ-8180-20-04-161
634 12 U WZ-8180-20-03-011 WZ-8180-20-03-161
546 10 U WZ-8180-20-02-011 WZ-8180-20-02-161
368 6 U WZ-8180-20-01-011 WZ-8180-20-01-161

Korpus tylny 
Z-CUBE 150

(do szafki Z-CUBE 450)

600 150

1033 21 U WZ-8180-16-06-011 WZ-8180-16-06-161
900 18 U WZ-8180-16-05-011 WZ-8180-16-05-161
767 15 U WZ-8180-16-04-011 WZ-8180-16-04-161
634 12 U WZ-8180-16-03-011 WZ-8180-16-03-161
546 10 U WZ-8180-16-02-011 WZ-8180-16-02-161
368 6 U WZ-8180-16-01-011 WZ-8180-16-01-161

Zespół uziemienia szafek Z-CUBE 

(listwa uziemienia, linki uziemienia drzwi i osłon, elementy mocujące) 
WZ-2733-13-00-000

Zź-CUBE19"




